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Novità
Aggiornamento del Modulo 
di Calcolo di Cerchiature

Interfaccia Aggiornata per il 
Calcolo di Cerchiature nelle 
Verifiche Locali: 

Ricerca della Minima Variazione 
di Lavoro: 

Nuovi Parametri di Calcolo: 

Verifica e cerchiature in c.a. ed 
acciaio  

È stata migliorata l'interfaccia per facilitare 
l'aggiunta e la selezione di diversi tipi di 
materiali e cerchiature, rendendo il processo 
più rapido e intuitivo.

Nel predimensionamento di una cerchiatura 
in acciaio, è possibile utilizzare un'opzione 
che determina il pro�lo ottimale della 
famiglia selezionata. Questo pro�lo non solo 
soddisfa la veri�ca di resistenza, ma 
minimizza anche la variazione di lavoro tra 
lo stato attuale e quello di progetto.

Predimensionamento di Cerchi-
ature in Acciaio: 

È possibile selezionare una famiglia di pro�li 
in acciaio e il programma calcola 
automaticamente la sezione ottimale da 
inserire nella cerchiatura.

De�nendo la sezione è possibile e�ettuare 
direttamente la veri�ca delle cerchiature sia 
in acciaio che in cemento armato

Nuova opzione di comporta-
mento duttile:  

La scelta del comportamento duttile 
permette di calcolare il telaio di cerchiatura 
valutando, passo dopo passo, la formazione 
delle cerniere plastiche su montante e 
traverso. Il programma calcola il taglio e lo 
spostamento del telaio �no al 
raggiungimento della condizione ultima.

Sono stati introdotti nuovi parametri per il 
calcolo, come il collasso fragile alla prima 
rottura di taglio. Inoltre, sono stati aggiunti 
vari criteri per l'interruzione della curva 
pushover, come:

• Rottura del primo maschio
• Rottura di tutti i maschi
• 20% del decadimento del taglio 

massimo



Nuova opzione di vincolo in 
rotazione:  

È ora possibile impostare le condizioni di 
vincolo in rotazione per montanti e traverse. 
Le opzioni includono vincolo rigido, vincolo 
libero o un fattore di vincolo impostato 
manualmente dall'utente, per il montante, e 
vincolo rigido e libero per il traverso.

All'interno del menu Utilità, nell'ambiente 
Analisi FME, è ora disponibile una nuova 
funzionalità per il calcolo del centro di 
massa e del centro di rigidezza dell'intera 
struttura. Le coordinate di entrambi i centri, 
insieme all'eccentricità, sono calcolate per 
ogni livello del modello strutturale. I centri 
vengono anche rappresentati gra�camente 
in una pianta del livello. È possibile 
modi�care l'origine del sistema di 
riferimento selezionando un altro nodo 
della pianta.

Nuova Funzionalità: 
Calcolo di Centro di Massa 
e Centro di Rigidezza

Nella modellazione globale per i montati 
della cerchiatura è possibile de�nire sia il 
vincolo di incastro che di cerniera alla base

Sconnessione alla base del 
montante della cerchiatura 
nel modello globale 

Croato:  
Ora è disponibile la relazione 
per le normative EC6 e EC8 e 
modulo Cinematismi.

Greco:  
Ora è disponibile la relazione 
del modulo Cinematismi.

Inglese:  
Ora è disponibile la relazione 
del modulo Fondazioni e per 
le normative NTC18, NTC18C, 
SIA e SIA 269/8

Novità: Disponibilità della 
relazione in diverse lingue 
ampliata


